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Ay —————— Brand / Elektro / Umwelt / allg. Chemie
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Brande und Explosionen verursachen in Deutschland jahrlich
erhebliche Personenschaden sowie Sachschaden in Milliarden-
hohe. Vorsatzliche und fahrlassige Brandstiftungen sind die
wesentlichen Ursachen fUr Brande.
Allerdings kdnnen Brande auch durch natirliche Brandursa-
chen (z.B. Blitzeinschlage), technische Mangel / Detekte (z.B. In
Elektrogeraten oder -installationen) oder Selbstentziindungs-
vorgange ausgeldst werden.
Durch Umweltdelikte werden Luft, Boden und Wasser sowie
Tier- und Pflanzenwelt und damit die naturlichen Lebensgrund-
lagen des Menschen gefahrdet oder geschadigt.
Durch Laboruntersuchungen sowie Untersuchungen an Scha-
- densorten wird bei der Autklarung von Strattaten und Ord-
T = nungswidrigkeiten Unterstitzung geleistet.
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Elektrotechnische Untersuchungen

Zur Klarung, ob eine Straftat oder ein technischer
Defekt als Ursache bei Branden und Unfallen vor-

Chemische Untersuchungen zu Branden

Sichergestellte Brandschuttproben werden auf
Reste von Brandbeschleunigungsmittel hin un-

tersucht.

Weitere Untersuchungen erfolgen an sicherge-
stellten Brandsatzen, Resten von Brandvorrich-
tungen und Substanzen auf die Mdglichkeit von
Selbstentztndungen hin.

iegt, werden bei solchen Ereignissen regelmalig
Untersuchungen zur Ursache gefihrt. Bei der Er-
forschung der Ursache werden noch am Tatort
nstallationen und spater im Labor elektrische
Gerate untersucht. Die Untersuchungen umfas-
sen Entwurt, Planung und Durchfihrung von La-
borversuchen. Daflr stehen verschiedene Mess-
und PrUfgerate zur Vertlgung.

Mit Ol verunreinigtes Gewasser in der Luftaufnahme

Chemische Untersuchungen zu
Umweltdelikten

In diesem Untersuchungsbereich werden Metho-
den zur Untersuchung von Wasser-, Boden- und
Abfallproben auf Verunreinigungen (z.B. Ol auf
Gewasserproben, Farben, Pestizide pp.) vorge-
halten.

Moderne Gerate, wie Gaschromatograph / Mas-
senspektrometer (GC / MS), Infrarot-spektrome-
ter (IR) und Rasterelektronenmikroskop (REM)
kommen zum Einsatz.
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Massenspuren eines typischen flissigen Brandlegungsmittels mit den
darin enthaltenen Komponenten

Schmorstelle an einer Schutzkontakt-Steckverbindung
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